
Investment: MCORDARE IMOBILE LA UTILITATI
Object: STMDA oCTAVIAN GoGA
Estimate: CANALIZARE

Formularul F3 - - Lista cu cantitili de lucriri pe categorii de lucriri

sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1

I]i]I1:*:*?ta. fara spruiniri,cu tatuz inclinat,ta
fundatii,canale,etc in teren necoeziv sau slab coeziv,
consistent, pana la 0,75 m adancime, teren usor

rra mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu
cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant

cu umtditate naturala descarcare in depozit tei"n ..tg 1

Umplutura in sant la conducte alim.cu apa sau canalizare

in sant la conducte alim.cu apa sau canalizare

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu

Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in
sapaturi orizontale sau inclinate la l/4,inclusiv udarea

rrui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime
ant necoeziv

la 45 grade - pVC Dt'1200 pentru reteaua exterroara de

teava pvc tip 6(m) in pamant, jn

lucrari de instalatii: efectuare probe etanseitate la
si spalare conducte apa tevi otel pvc fonta azbocim

Strdqury^eri gi dattuirl Str5pungere zid beton simplu g mai
mic de 12 cm s = 30-50 cmp , mijl. manual

prefabncate din beton SW Umwelttechnik pentru



canalizare- element drept (tip inel), avand: uj=10ocm,
H=100cm, g=12cm, imbinare tara garnrtura

prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru
re- element drept (tip jnel), avand: d=100cm,

=150cm, g=12cm, imbjnare fara garnitura

.si,rama 
stas 230g-g1 pentru camine cu piesa suport

bil iv

teava pvc in pamant, in exteriorulcladirilor,avand

Band5 din pVC pentru semnaliazarea conductelor

Curency rate: 4.63 Ley'Euro, from 2017-12_18
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